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INTRODUCCIÓN - Rodamientos elastoméricos 
 
Introducido allí casi 60 años, los corredores de laminados de acero / elastómeros se en-
cuentran en uso en decenas de miles de puentes y otras estructuras similares en el mun-

do. Hay buenas razones para 
ello. Ellos soportar cargas 
verticales con una compresión 
mínima, permiten la expan-
sión y contracción de la es-
tructura con mínima resisten-
cia y para proporcionar nor-
males rotación vigas de puen-
te finales. Además, son fáci-
les de instalar y libre de man-
tenimiento. Todo esto está 
incluido en una unidad con el 
costo más bajo por unidad de 
carga hasta aprox. 350 kips 

(1500 kN). Diseños sofisticados pueden ser incorporados en una estructura integrada que 
canaliza las cargas horizontales y fuerzas mucho más débiles. En última instancia estos 
sistemas se utilizan para aliviar las condiciones de carga pesada causados por los terre-
motos. El equipo Cosmec caucho / dinámica se complace en ofrecer laminados de acero / 
elastómero rodamientos para adaptarse a cualquier propiedad o especificaciones del esta-
do. Con nuestra amplia experiencia en el diseño, fácilmente podemos ofrecer diseños para 
aplicaciones especializadas para cumplir con el diseño único y los requisitos específicos de 
diseño. 

TYPICAL LAMINATED ELASTOMERIC BEARING 
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Rodamientos estándar - Los cojinetes elastoméricos 
 
Una amplia gama de cargas se puede acomodar mediante la variación del área del plan, 
el espesor de las capas elastoméricas y elastómeros de dureza interna. Áreas esquemas deben 
ser elegidos en función del nivel de limitaciones dimensionales y cargos de seguridad. 
 
Cambio de la dureza del elastómero, y aumentar el espesor efectivo de las capas de añadir mé-
todos para variar la resistencia al movimiento horizontal y de la cantidad de movimiento. 
 
Las rotaciones viga de extremo de hasta aproximadamente 0,02 radianes puede ser fácilmente 
aceptado por la adición del espesor efectivo de elastómero. 
 
Los rodamientos pueden ser moldeadas en formas rectangulares, cuadradas, circulares o de 
otro tipo. Tenga en cuenta que las formas personalizadas, cortar esquinas, Split, rodamientos 
de rodillos cónicos y pueden llevar costo inclinado prima debido a los cambios de humedad. 
 
Alfombrilla de goma lisa, sin espaciadores internos también pueden ser proporcionados por 
Cosmec. Caucho crudo estos tampones puede ser moldeado a partir de la misma laminado 
Con almohadillas. 

EXAMPLES OF POSSIBLE LAMINATED BEARING SHAPES 
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ALTERNATIVAS DE DISEÑO elastómeros RODAMIENTOS 
 
Rodamientos de rodillos cónicos pueden ser proporcionados. El cono se puede lograr mediante 
el uso de una placa de acero cónica (Fig. 1), o se estrecha ligeramente, reduciendo gradual-
mente las capas de elastómero. Cargas especiales a veces pueden ser satisfechas por un mon-
taje inclinado de rodamientos. 
 
Una variante particularmente común se ilustra en la figura. 2. Este elastómero híbrido / desli-
zante 
Cojinete proporciona un plano de deslizamiento de acero sobre PTFE sobre un cojinete elasto-
mérico convencional. Movimientos diarios se toman dentro del elastómero, una mayor 
movimientos causan una mayor resistencia al cizallamiento del elastómero, que supera la fric-
ción en la interfase acero PTFE / acero y cuenta para estos más y menos 
frecuentes viajes a través de deslizamiento. 

FIGURE 1 

FIGURE 2 
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Personalizadas placas auxiliares (o "carga" placas) puede ser vulcanizar-unido a los cojinetes 
para proporcionar sistemas especializados de montaje y anclaje (Ver Figs. A través de C). Pue-
den ser en forma y / o perforado para la mayoría de los requisitos. Si han de ser soldadas en su 
sitio, deben ser detallados para mitigar la transferencia de calor excesiva al elastómero. Nuestro 
equipo de ingenieros estará encantado de aconsejarle sobre cualquier solicitud de proyecto o 
requisitos especiales. 

FIGURE B 

FIGURE C 

FIGURE A 
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DISEÑO - Apoyos elastoméricos 
 
Si bien las especificaciones AASHTO permiten dos enfoques de diseño (Métodos A y B, 
Estados artículo 14) muchos tienen sus propias limitaciones superpuestas en el proceso de di-
seño. Deberías comprobar los requisitos locales antes de iniciar el diseño. 
 
Sin embargo, la Fórmula A continuación ofrecemos algunas predicciones simples sobre el rendi-
miento de los rodamientos con capas completamente unidos *: 
                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donde: 
La longitud del cojinete es 
B Ancho del cojinete es 
D es el diámetro de un cojinete circular 
K1 es la constante de muelle en compresión 
K2 es el índice de rigidez a cortante 
El plan A es área del cojinete 
t es el espesor del elastómero capas individuales 
n es el número de capas de elastómero individuales 
Módulo de cizallamiento G es la del elastómero (véase la Tabla 1) 
CE es el módulo de compresión del elastómero 
 
 
 
También tenga en cuenta que: 
 
CE EO = (1 + 2kS2) 
 
Donde: módulo de Young es EO para el elastómero (ver Tabla 1) 
K es un factor numérico (ver Tabla 1) 
S es el factor de forma, definida como el área cargada Divided 
por el área de fuerza. 
 
En el interés de la longevidad, deberías compresión cepa se limitará a 15% y a tensión de ciza-
llamiento 50%. 
 
Para asegurar la estabilidad, teniendo deberes espesor total no superior al menor de L / 3, B / 
3 o D / 4 para cojinetes laminados. 
 
* Si una o ambas caras del año individuo capa de elastómero no están unidos a una placa de acero, a continuación, 
la compresión será modificada por el factor b. El factor b es 1 para una capa totalmente unido, una capa de 1,4 para 
unido en un lado, y 1,8 para la capa años sin unir. (Nota b que les elemento no se aplica a los cálculos de cizalla-
miento). 
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Dureza 
(Shore A) 

Modulo de              
Young Eₒ 

Modulo de                       
cizalla G 

k 
Factor 

50  312 psi (2.2 MPa)  100 psi (0.68 MPa)  0.73 

60  635 psi (4.4 MPa)  150 psi (1.04 MPa)  0.57 

70  1040 psi (7.2 MPa)  245 psi (1.69 MPa)  0.53 

TABLA 1 
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A.  Rodamientos sin carga con y sin placas de refuerzo. 

B.  Los rodamientos mismos con carga ver cal aplicada. La unidad reforzada  ene una mayor rigidez. 

C.  Los rodamientos mismos son una carga horizontal aplicada. Placas de refuerzo no afectan a cizallamiento. 
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MATERIALES - Apoyos elastoméricos 
 
Los elastómeros utilizados en los cojinetes de acuerdo a las especificaciones estatales y / o 
AASHTO para rodamientos. Sus características físicas son mínimo, como se muestra en la Tabla 
2 favor. Adicional características físicas pueden ser requeridos. El uso de policloropreno 
(neopreno), o poli-isopreno (caucho natural) está influenciada por factoring como la temperatu-
ra, el costo y deslizamiento. Otros elastómeros puede ser recomendado para aplicaciones espe-
ciales. 

Propiedades 

de los     
Materiales 

ASTM     
Normas 

Requistos de  
prueba 

Poliisopreno 
(caucho natural) 

Poliisopreno 
(neopreno) 

Unidades 

Propiedades    
fisicas 

Ver  
AASHTO 

M251  
Seccion 8.8.4 

Min. Modulo de 
corte 

79.8                     
(0.55) 

79.8                     
(0.55) 

psi             
(MPa) 

ASTM D412 
Min. Resistencia 

a la Traccion 
2,248                  
(15.5) 

2,248                  
(15.5) 

psi             
(MPa) 

ASTM D412 
Alargamiento de 

rotura 
450  400  Percent 

Frafilidad en 
frio 

ASTM D746 
Procedimiento 

B 

Grado 0 to 2 
No se require  

prueba 
No se require  prue-

ba 
  

Grado 3 - Test @ 
-40o F                 

(-40o C) 
Passes  Passes    

Grado 4 - Test @ 
-54.4o F                     
(-48o C) 

Passes  Passes    

Grado 5 - Test @ 
-70.6o F                    
(-57o C) 

Passes  Passes    

TABLE 2 

Placas de refuerzo (o cuñas) están hechos de acero dulce enrollado Típicamente, tales como 
ASTM A570 o A1011 (o equivalente). Otros metales se pueden suministrar bajo pedido especial. 
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Diseño Estructural - Apoyos elastoméricos 
 
Los rodamientos se montan normalmente con su lado corto paralelo al eje de rotación de la 
viga máxima capacidad. Sin embargo en cualquier ángulo de orientación en el plano hori-
zontal no afectará a la resistencia al cizallamiento. 
 
Por lo general, la fricción es suficiente para mantener los rodamientos en su lugar, pero si 
las cargas mínimas son la luz, entonces un cheque debe ser el deslizamiento, utilice un coe-
ficiente de fricción de 0,2 
Entre elastómero y acero o de hormigón prefabricado. Un coeficiente de 0,3 se puede utili-
zar para el elastómero de escoba acabado de hormigón contra o superficie rugosa similar. 
 
Si la ubicación positiva es necesaria, unión vulcanizada para las placas de acero se ha suge-
rido (véase la fig. C). Diversas disposiciones de las instalaciones se muestran en las Figuras 
A a la C. 
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INSTALACIÓN - Apoyos elastoméricos 
 
Asientos en el piso, escoba con acabado de hormigón, libre de huecos, o en molino con aca-
bado chapa de acero es satisfactoria. Si una pastilla de lechada se especifica que debe ser 
una fuerza de alta 
sin retracción material. Lechadas epóxicas pueden servir para corregir errores de asientos. 
Al colocar el cojinete y el haz antes de que el epoxi se ha puesto, exceso de epoxi será 
extruido a partir de los puntos altos y permanecer en los espacios vacíos. Carga posterior a 
la configuración de epoxi, a continuación, se distribuye uniformemente. 
 
Si encofrado se levanta alrededor de un cojinete para la construcción de vertido en el lugar, 
deberá tenerse en cuenta para soportar la compresión para evitar el agarrotamiento del en-
cofrado. 
 
 
Tenga en cuenta que si la soldadura de placas de fijación se contempla, se debe 
tener cuidado para evitar temperaturas superiores a 250 ° F/130 ° C en la superfi-
cie de goma / acero. Las temperaturas superiores puede dañar el 
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VISITENOS: 

www.cosmecinc.com 

 

CONTACTENOS: 

 

VENTAS 

sales@cosmecinc.com 

CORPORATIVO 

corporate@cosmecinc.com 

INGENIERI’A 

engineering@cosmecinc.com 

Oficina Corporativa 
1501 Rocky Ridge Road 

Athens TX 75751 
Phone: 903-677-2871 
Fax: 903-675-4776 

Oficina de Ventas 
7A Railroad Avenue 
Attleboro MA 02703 

Phone: 508-455-3290 
Fax: 508-455-3293 


